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Katch KanTM Limited - An ISO 9001 & 14001 Company - Canada
Phone: 780.414.6083 | Toll Free: 1.800.840.2877
Katch KanTM USA LLC.
Phone: 1.936.900.7890 | Toll Free: 1.866.827.2342
Katch KanTM Bahrain W.L.L.
Phone: +973.1751.4438 | Toll Free: 1.800.961.5538

Designed and Manufactured in Canada
Conçu et fabriqué au Canada facebook.com/KatchKanLtd

@KatchKan Ordene ya!
http://j.mp/KKGetItPatentes Mundiales/Patentes/Patentes PendientesVisite nuestra website para mayor información katchkan.com
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Original Equipment Manufacturer

2nd Stage Low Profile Load Rated 
Katch Kan™
Problema
• Derrame de fluído durante el proceso de perforación
• Impacto negativo en el medio ambiente 
•  Aumento en el Costo Operacional por tener que reemplazar 
el fluído de perforación derramado (especialmente si es 
lodo a base de aceite)

•  Incremento de cambio de presión que puede provocar 
una explosión

Solución
•  Una Bandeja Colectora de 2da Fase con certificado de 
conformidad de carga nominal que trabaja conjuntamente 
con el Sistema Ajustable de Contención de Fluídos 
(ACE) y la bandeja colectora superior (Upper Katch Kan), 
para recolectar los fluídos del piso de trabajo

Ventajas
•  Diseño de encastrado macho – hembra con pestillos, lo 
que permite su instalación y desmontaje sin el uso de 
herramientas

•  Esta bandeja colectora reemplaza a las peligrosas y 
pesadas bandejas metálicas que pueden llegar a pesar 
hasta 7000 lb y demorar horas en su instalación

•  Incluye depósitos y mangueras de descarga que redirigen 
los fluidos a tanques de almacenamiento de lodos

• Ahorra tiempo y dinero
• De fácil limpieza y mantenimiento

Más de 3000 instalaciones realizadas mundialmente.

Especificaciones
•  Pesa 90 lbs – 393 lbs (Dependiendo el tamaño)

Item Part #

Low Pro 60”  W/17” Base KKLP-60-17CR
Low Pro 60”  W/26” Base CUTOFF KKLP-60-26CO
Low Pro 60”  W/26” Base KKLP-60-26CR
Low Pro 60”  W/36” Base KKLP-60-36CR
Low Pro 72”  W/17” Base KKLP-72-17CR
Low Pro 72”  W/26” Base KKLP-72-26CR
Low Pro 72”  W/36” Base KKLP-72-36CR
Low Pro 72”  W/36” Base CUTOFF KKLP-72-36CO
Low Pro 72”  W/48” Base KKLP-72-48CR
Low Pro 72”  W/53” Base KKLP-72-53CR
Low Pro 90”  W/36” Base KKLP-90-36CR
Low Pro 90”  W/48” Base KKLP-90-48CR
Low Pro 90”  W/26” Base KKLP-90-26CR
Low Pro 120”  W/36” Base KKLP-120-36CR
Low Pro Katch KanTM CUSTOM KKLP-CUSTOM


